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INDUSTRI BELOS AB

Med reservation för eventuella ändringar.

GARNITYR teleskopiska, galvaniserade
För slussventiler och servisventiler

Garnityr
10.2019

Artikel RSK-nr DN Längd
8002 4269906 3/4-2" 0.38 - 0.56 m
8003 4269910 3/4-2" 0.58 - 0.95 m
8001 4269907 3/4-2" 0.85 - 1.50 m
9600 4269908 3/4-2" 1.12 - 1.98 m
9602 4269919 3/4-2" 1.50 - 2.50 m
9610 4269916 3/4-2" 1.80 - 3.20 m
9601 4269911 3/4-2” 2.50 - 4.00 m

Artikel RSK-nr DN Längd
9230 4269717 50-200 0,45 - 0,65 m
9240 4269713 50-200 0,60 - 0,95 m
9250 4269710 50-200 0,80 - 1,30 m
9260 4269711 50-200 1,20 - 2,00 m
9270 4269712 50-200 1,80 - 3,20 m
9280 4269727 50-200 2,70 - 5,00 m
9501 4219628 250-350 0,60 - 0,90 m
9501 4269721 400 0,60 - 0,90 m
9500 4219627 250-350 0,80 - 1,30 m
9500 4269723 400 0,85 - 1,30 m
9510 4219629 250-350 1,20 - 2,00 m
9510 4269724 400 1,20 - 2,00 m
9520 4219630 250-350 1,80 - 3,20 m
9520 4269725 400 1,80 - 3,20 m
9530 4219631 250-350 2,70 - 5,00 m

PRODUKTBESKRIVNING

Enkel gänganslutning till ventilen som ger en tät förbindning. 
Garnityret är tätad mot inläckage av föroreningar. Stark och 
robust konstruktion. Se monteringsanvisning.

GARNITYR TELESKOPISK GALVANISERAD 
FÖR SERVISVENTILER

GARNITYR TELESKOPISK GALVANISERAD 
FÖR SLUSSVENTILER E2/E3
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GARNITYR teleskopiska, galvaniserade
För slussventiler och servisventiler

Garnityr             10.2019

Övre skyddsrör - PE

Övre spindelstång - galvansierat stål

Gummidamask - elastomer

Klämring - elastomer

Nedre skyddsrör - PE

Nedre spindelstång - galvaniserat stål

Stoppring - PE

Spindelhylsa - galvaniserat segjärn

Ventil

Spindeltopp - galvansierat segjärn
Belos betäckning


